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MEDIUM X2
DER ALLROUNDER

VORTEILE

Der richtige Aufbau für 
alle Einsatzzwecke 

Großes  
Ladewannenvolumen

Auf Energie-Effizienz  
ausgelegtes Hydraulik-
konzept und modulares 

Steuerungssystem,  
bereits zukunftsorientiert  

ausgerichtet für alternative 
Antriebe

Variables Aufbaukonzept  
in Länge,  

Breite & Höhe



ZÖLLER-KIPPER GmbH  
Hans-Zöller-Str. 50-68
55130 Mainz

TECHNIK ENTSCHEIDET.

• X2H: Sammelkasten erhöht um 200 mm• X2L: Sammelkasten reduziert um 200 mm• Geschlossenes oder offenes Heckteil• Clean Option

BAUREIHENOPTIONEN

GRUNDAUFBAU: VERWENDUNG IN  
KOMBINATION MIT: 

•  Allen gängigen High  
& Low Level Liftern 

Das Multitalent mit optimiertem 
Sammelkastenvolumen und großer 
Ladewanne bietet ein  Nutzvolumen 
von standardmäßig 19 bis 26 m³, 
für Spezialanwendungen bis zu 
28,5 m³ – und in der Variante als 
 MEDIUM X2H mit 200 Millimeter 
höherem Sammelkasten bei gleicher 

ÜBER DEN X2
dem optimalen Druck verdichtet – 
auch Glas ist auf Kundenwunsch 
verfügbar. Ideal einsetzbar auch für 
die Wertstoff-Abfuhr in Säcken.

 Fahrzeuglänge sogar ein Volumen 
von bis zu 31 m³. Das ist perfekt für 
die Abfuhr in Sammelgebieten mit 
breiten Zufahrten und hohem Anteil 
an 4-Radbehältern. Am Bedienter-
minal lässt sich die Abfallfraktion 
einstellen: So werden Wertstoffe, 
Restmüll, Bioabfälle und Papier mit 

EINSATZBEREICHE

FÜR OFFENE 
BELADUNG

RESTMÜLL PPK INDUSTRIE- & 
GEWERBEMÜLL

T: +49 (0) 6131-887-0
info@zoeller-kipper.de
www.zoeller-kipper.de

Weitere 
Informationen


