Auf- und Umbauten
fur Volkswagen Nutzfahrzeuge

Aufbauhersteller ZOLLER-KIPPER GmbH ist ein PremiumPartner von Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Der Status PremiumPartner beschreibt eine intensive Form der Zusammenarbeit mit Volkswagen Nutzfahrzeuge.
PremiumPartner erfiillen definierte Anforderungen und wurden vor Ort auf Einhaltung der Standards gepriift.
PremiumPartner von Volkswagen Nutzfahrzeuge sind die gepriiften Spezialisten der jeweiligen Branche.

Verantwortlicher Hersteller fiir die Verinderungen/Umbauten ist ZOLLER-KIPPER GmbH, nicht die Volkswagen AG.
Die Volkswagen AG ibernimmt keine Verantwortung und keine Haftung fiir etwaige negative Auswirkungen, die durch
die Veridnderungen des Fahrzeuges auftreten kénnen. Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
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ZOELLER MICRO HG / HGL

Typ

MICRO HG 3,5
VW CRAFTER 35

MICRO HGL 3,5
VW Té6

MICRO HGL 4
VW CRAFTER 35

MICRO HG 4,5
VW CRAFTER 50

MICRO HG 5
VW CRAFTER 50

Radstand

3640 mm

3400 mm

3640 mm

3640 mm

3640 mm

Bemerkung

mit Geratekasten zwischen
Aufbau und Fahrerhaus

Schaltgetriebe

Schaltgetriebe

Der vielfaltige Millpressaufbau MICRO HG / HGL ist fir die
Verdichtung und Entleerung mit einem hydraulischen AusstoBschild
ausgestattet. In der Grundausfiihrung kann der Aufbau von beiden
Seiten per Hand lber die Beschickungstiiren befiillt werden.
Alternativ kann die Befiillung auch links von Hand und rechts mit
einem hydraulischen Lifter erfolgen. Optional sind Anschlagleisten
an der Schiebetur fur die zu entleerenden Behalter lieferbar und
Federriegel fiir eine sichere Arretierung der Schiebetiir im offenen
und geschlossenen Zustand.

Optionen

Der Aufbauantrieb erfolgt beim VW Crafter mit Schaltgetriebe
durch den Nebenantrieb und beim Automatikgetriebe durch ein
Elektrohydraulikaggregat mit einer Zusatzbatterie.

Bei dem VW T6 erfolgt der Aufbauantrieb genererell durch ein
Elektrohydraulikaggregat.

Mit einem elektrohydraulischen Antrieb ist ein umweltfreundlicher
und emissionsfreier Aufbaubetrieb moglich.

Diese Betriebsart ist durch den ausgeschalteten Fahrgestellmotor
sehr leise.

Fir den MICRO HG / HGL sind diverse Optionen lieferbar, zum
Beispiel:

- seitlicher Lifter SL 240, SL 660 mit Kamm- oder Zapfenaufnahme

- Handwascheinrichtung, Werkzeugkiste, Feuerldscher

- Schiebetir auch auf der Lifterseite

- Mitnahmevorrichtung fir MGB 120-240 Liter oder fir
Papierkorbeinsatze

- Riickfahrkamera, LED-Arbeitsscheinwerfer

- hydraulische Betitigung der Entladeklappe (Offnen, SchlieBen und
Verriegeln)

- Geratebehalter zwischen Aufbau und Fahrerhaus

- Taster fiir manuelle AusstoBschildbewegung und vieles mehr...



