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Verfügbare Tankgrößen:

Frischwasser + Schmutzwasser

 - 2 x 8000 l  

 - 2 x 7000 l

 - 2 x 5500 l

Optional: Warmwassertank 400 l

Feststoffvolumen Schlammkammer
1,2 m³

Ausführung Wassertanks 
serienmäßig komplett in Edelstahl
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Ausrüstbar mit wahlweisen Liftern:

  - Zöller Delta 301 geteilt, manuell

  - Zöller Delta 321 einteilig, manuell

   - Zöller Delta 2301 geteilt, Automatik

Voller Bedienkomfort:

   - unabhängiger Waschzyklus li+re

   - automatische Behältererkennung

   - In Lifterzyklus voll integrierter
      Waschvorgang

Einfacher Wartungszugang zur 
Waschkammer mittels Schwenktür
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Wasserdruck: 100 bar

Wassermenge: 100 l/min

Waschzeit: 
- am Bedienterminal stufenlos
   einstellbar

- Vorwahl kurz oder lang waschen am
   Bedienstand

- Standardeinstellung:
 - kurz 8 Sekunden
 - lang 12 Sekunden

- Behälterwaschleistung:
   Bis zu 600 Behälter pro Schicht



MBR 4 – Waschkammer mit Wascharme
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Waschkammerausführung: 

   -  wahlweise Teiledelstahl

   -  wahlweise Volledelstahl

Wascharme:

   - arbeiten voneinander 
      unabhängig

   -  führen während Wasch- 
       vorgang vertikale Arbeits-
       bewegung aus für best-
       möglichen Reinigungs-
       erfolgt

Schmutzwasserablauf:

   -  über großzügig dimen-
       sionierte Ablaufsiebe
   



MBR 4 – Spritzlanze mit Schlauchhaspel

6

Schlauchhaspel mit Spritzlanze zur
manuellen Behälterreinigung
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Pneumatische Schmutzwasserförderung:

- vollautomatisch

- verstopfungsfrei

- keine beweglichen Komponenten

- komplett wartungsfrei

- keine Verschleißteile

- einfach zu reinigen

- komplett aus Edelstahl
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Farbgrafikterminal mit integriertem 
Rückfahrmonitor

Komplette Bedienung des Aufbaues 
über das Terminal

Keine zusätzlichen im Fahrerhaus verbauten 
Bedienkomponenten

Anheben des Lifters auf Weiterfahrhöhe am
Bedienterminal anwählbar

Bedienung von Arbeitsbeleuchtung, Heizung,
Schlammklappe
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9

Aufgeräumter Aufbau:

Alle Aufbaukomponenten
kompakt auf einer Aggregate-
einheit hinter dem Fahrerhaus
positioniert.

Bestmögliche Zugänglichkeit
aller Komponenten für Service,
Wartung und Reparatur



MBR 4 – Aggregateinheit Warmwasser
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Aggregateeinheit mit Warmwassereinheit (400 l Warmwassertank, 45-50°C 
für beste Reinigungsergebnisse



MBR 4 – Aggregateinheit Kaltwasser
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Aggregateeinheit in Kaltwasserausführung



AZ MBR4-8000WW Delta 2301 auf Econic 6x2 
3900+1350
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AZ MBR4-8000 auf Actros 4000+1350
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AZ MBR4-8000 auf TG 3900+1350
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AZ MBR4-7000 auf TG 3600+1350
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AZ MBR4-7000WW+Delta auf TGS 4x2 4200
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Zusätzlich für 2-Achs-Fahrgestell mit Radstand 3900 mm kleine Tankgröße 
lieferbar mit 2 x 5500 l Tankvolumen



ALB MBR4-8000 auf Actros 4000+1350
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ALB MBR4-7000 auf TG 3600+1350
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ALB MBR4-7000 auf TG 4x2 4200
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