
ABFALLSAMMELFAHRZEUGE | LIFTERSYSTEME | SCANTEC | ALTERNATIVE ANTRIEBE | SONDERAUFBAUTEN | SICHERHEITS- & ASSISTENZSYSTEME

CLEAN OPTION 2.0 
EFFEKTIVER SCHUTZ GEGEN BIOAEROSOLE

MUSTERLÖSUNG GEGEN BIOAEROSOLE 
EFFEKTIVER MITARBEITERSCHUTZ – DIE ZOELLER CLEAN OPTION

VORTEILE

Gesundheitsschutz
Deutliche Verringerung 
des Gefährdungsrisikos 
und mehr Sicherheit  
für Müllwerker

Kunden & Umwelt  
Reduzierung von Staub-
emissionen und Geruchs-
belastung während  
der Müllentsorgung

Arbeitssicherheit
Reduzierung von Ausfall-
zeiten und Stärkung  
der Gesundheitsvorsorge

Der Arbeitsschutz von Müllwerkern hat bei ZÖLLER-KIPPER höchste Priorität. Da das Einatmen von Bioaero-
solen, Feinstaub, Schimmelsporen oder Mikroorganismen am Arbeitsplatz gesundheitsgefährdend sein kann, 
bietet CLEAN OPTION jetzt einen effektiven Mitarbeiterschutz. CLEAN OPTION funktioniert wie ein Luftvor-
hang, der dem Ausströmen von Bioaerosolen aus dem Fahrzeug entgegenwirkt.

Versicherungsschutz
Reduzierung von Krank-
heitsfolgekosten für  
Berufsgenossenschaften 
und Versicherungen



TECHNIK ENTSCHEIDET.

Der Luftvorhang mit AirBlade  
Die Außenluft wird über Radialge-
bläse mit einem Luftdruck von ca. 
600-800 Pascal über die schmalen 
Schlitze in den Blasschienen in  
das Heckteil eingeblasen. Durch den 
Induktionseffekt wird die Luft durch 
die Blasschiene beschleunigt und es 
entsteht ein Luftvorhang, der dem 
Ausströmen von Bioaerosolen und 
Staub entgegenwirkt. Durch eine 
leichte Winkelstellung der AirBlades 
wird erreicht, dass der Luftstrom 
immer in das Heckteil hineingerichtet 
ist.  
 
 
Mehrstufiges Filterelement 
Die Absaugung erzeugt einen Un-
terdruck im Heckteil der sicherstellt, 
dass sich immer eine Luftströmung 

FUNKTION
von außen in das Heckteil hinein 
ergibt.  
 
Durch die großen Öffnungsquer-
schnitte der Heckteile liefern die 
ausgewählten Axiallüfter Luftmen-
gen von ca. 2000 – 3000 m³ / Stunde 
(abhängig vom Verschleißzustand 
des Filterelements). Die abgesaugte 
Luft wird vor dem Freisetzen an die 
Umwelt über ein Filterelement gerei-
nigt. Aufgrund der unterschiedlichen 
Partikelgrößen ist eine dreistufige 
Filterung erforderlich: 

Grobfilter für grobe Partikel  
und als Schutz der nachfolgenden 
Feinfilter (Zyklon-Vorfilter)
Feinfilter für Schimmelpilze  
Feinstäube, Keime und Viren 
Aktivkohlefilter gegen Gerüche

Um die Wirksamkeit des Systems 
durch eine unabhängige Stelle  
prüfen zu lassen, beauftrage  
die Zöller-Kipper GmbH die DEKRA, 
Messtelle für Gefahrstoffe mit der 
Durchführung einer Wirksamkeits-
studie.  
 
Im Rahmen der Studie wurden ver-
gleichende Arbeitsplatzmessungen 
gemäß TRGS 402 durchgeführt.  

WIRKSAMKEIT
Es erfolgten Probenahmen auf: 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassend wurde die Wirk-
samkeit der CLEAN OPTION bestätigt. 
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•	 Aveolengängiger Staub  
(A-Staub)•	 Einatembarer Staub (E-Staub) •	 Luftgetragene Schimmelpilze •	 Bakterien

Verbesserung  
der Zyklonvorabscheidung  
Modifizierte Bauform und Lage für 
eine Erhöhung der Abscheiderate. 
 

Filterstandzeit V-Zellen  
Verlängerung der Filterstandzeit 
durch modifizierte Vorfilterung 
und geänderte Einbaulage. 
 

Reinigung  
Integrierter Reinigungsmodus zur 
Verlängerung der Wartungsintervalle.

Verbesserung zum Vorgängermodell

Auf Grundlage der Messergebnisse 
wurde deutlich, dass belastete Luft 
im Schüttungsbereich mit Hilfe  
des Systems zurückgehalten wird.  
 
Ein positiver Effekt auf die lufthygie-
nische Situation durch das Betreiben 
der CLEAN OPTION während der 
Hausmüllsammlung war zu erkennen.


